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ACID'O
ELEVAGES

ACIDIFIANT DE L'EAU DE BOISSON DES ANIMAUX

PRESENTATION

. liquide limpide, Incolore

. pH pur : < 1

. pH à 10 g/l : Non disponible

. Masse volumique à 20° C : 1,58 g/cm³

. Point de gel : -18 °C

PROPRIETES

-Contient de l'acide phosphorique (acide fort).

-Permet d'abaisser rapidement le pH de l'eau, afin qu'elle soit facilement

consommable par les animaux.

-Régulateur d'acidité

-Chélateur d'ions

APPLICATION

Selon le pH d'origine de l'eau à traiter, son pouvoir tampon et le pH final désiré :

de 50 ml à 250 ml d'ACID'O pour 1000 litre d'eau.

CONTRÔLE DE LA SOLUTION

Merci de vous rapprocher de votre conseiller pour toute demande relative aux

paramètres de contrôle..
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CONDITIONNEMENT

GRV 1000l Couleur naturelle 1500kg

SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET : http://

www.kersia-group.com

LEGISLATION

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du

19 décembre 2013 concernant les produits utilisés pour le nettoyage des

surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour

l'alimentation de l'homme et des animaux.
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DOSSIER EFFICACITE

PAGES ATTACHEES

Ces documents ont été reproduits electroniquement par le laboratoire en charge des
tests et sont valables sans signature.

EN 1276 Conditions de  %

EN 1650 Conditions de  %

EN 13704 Conditions de  %

EN 13610 Conditions de   %

EN 13697 Conditions de  %


