
 

Vous trouverez des informations complémentaires dans notre fiche de données de 
sécurité relative à ce produit. Veillez à respecter les précautions d’emploi qui y 
figurent. Le contenu de cette documentation a été établi en fonction de nos 
connaissances actuelles et de notre expérience ; il n'engage en rien notre 
responsabilité. L'application doit être adaptée à chaque cas particulier. Les valeurs 
mentionnées le sont à titre indicatif et n’ont en aucun cas valeur de spécifications. 
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STAB’O 

STAB’O est un additif qui participe à la lutte contre l’entartrage et stabilise le 
chlore dans les circuits d’eau de boisson des animaux. 
 
DOMAINE D’APPLICATION 

STAB’O s’utilise en complément de la chloration de l’eau par CLOR’O, dont il stabilise la solution et 
réduit la formation de dépôts, en particulier de tartre.  

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
 

• Anti-tartre  

• Stabilise la solution après chloration  

• Complexe les ions métalliques (Fe, Al, métaux lourds)  

APPLICATION 

Pour les eaux dures, ajouter ½ volume de STAB’O pour 1 volume de CLOR’O.  
Pour obtenir une solution homogène dans le bac de chloration :  

- Verser STAB’O,  
- Remplir d’eau à moitié,  
- Verser CLOR’O,  
- Compléter avec le reste d’eau.  

 
La dose de STAB’O sera déterminée en fonction de la qualité de l’eau à traiter (dureté, teneur en Fer, 
…). 
 
DONNÉES TECHNIQUES 
 
Aspect :     Liquide, incolore 
 
pH pur (20°C) :    ≈ 6,7 
 
Densité (20°C) :    ≈ 1,17 
 
PRÉCAUTION ET CONDITIONS DE STOCKAGE 
 
PRÉCAUTIONS : Pour une efficacité maximale, STAB’O doit être de préférence utilisé dans les 6 
mois après fabrication.  
 
STOCKAGE : Conserver STAB’O à l’abri de la lumière, du gel et des températures élevées (< 35°C).  
 
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI 
 
Respecter strictement les informations contenues dans la fiche de données de sécurité. 

À usage strictement professionnel. 
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